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WD1/WD1000 (53400699 /53402699 )

Mikroprocesszorral vezérelt allomas,
LCD kijelzés

Ujdonsag

Halozat:230 V, 50Hz
Teljesitmény:80W

Hém. szab.:50-450°C
Hoém pontossag: £5°C
Méret:134X108X147mm

Termékinformacio

Az uj WD 1/ WD 1000-es termékcsaladunkkal egy olyan

mikroprocesszorral szabalyozhaté forraszté allomast ajanlunk figyelmébe,

amely kiilsdleg nemcsak ergonomikus és modern, de a jovo technologiajanak

minden olyan funkcidjaval is rendelkezik, amely az ipari gyartastechnikaban

valamint a javito- és labor teriilleteken is egyarant kivaléan hasznosithato.

A késziilék a legmagasabb pontos homérsékletet és az optimalis,

dinamikus homérsékleti allapotot zart aramkorben gyors és megbizhaté mért érték

megallapitasaval tudja biztositani.

A késziiléek automatikusan felismer minden Weller gyartmanyu 80 W-ig hasznalhaté

forraszto szerszamot és a megfelelo szabalyozasi paraméterhez rendeli hozza.

A kiilonb6z6 potencial kiegyenlito lehetoségek illetve az ellaté egységek

valamint a forraszt6 szerszamok antisztatikus kivitelezése garantalja a szabvany

kivalé minéségét.

A WD 1/ WD 1000-es késziilék specialis termék jellemzoi:

* A kontrasztot jol kiemeld LCD kijelzd egyszerre tobb informaciot tud megjeleniteni,
hasznalata egyszerii.

* Az allandé homérsékletet beallito gombok segitségével harom kiillonb6zé
homérsékletet lehet kivalasztani, amelyek egymastol fiiggetieniil programozhatoéak.

* Olyan egyéb funkciok beallitasahoz, mint példaul a felhasznalé altal preferalt
kalibralasi funkciok, homérséklet csokkentés (Sethack), reteszelési funkcidk

* Azonban kalibralashoz, konfiguralashoz és mért érték megallapitasahoz igény szerint
USB interfészt lehet csatlakoztatni.












